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HODNOTA PRO PNEUMATIKY 400/60-15.5

**I HODNOTA V ZAVISLOSTI NA VYBAVE A PNEUMATIKACH

ZAKLADNI TECHNICKE PARAMETRY

TYP ODPRUZENi OJE NEODPRUZENO
TYP ODPRUZENI NAPRAV(Y) MECHANICKY
ROZCHOD NAPRAV [mm] 1900
ROZVOR NAPRAV [mm] 990
NEJVYSST POVOLENA RYCHLOST [km/h] 40

POTREBNE MNOZSTV{ OLEJE [l]

PNEUMATIKY A DISKY

DLE TABULKY

PRIPOJOVACI ROZMER DISKU [mm]

@160 /@ 205

POCET/ ROZMER KOLOVYCH SRouBU

6/M18x1,5

TYP SPOJOVACIHO ZARIZENI

ZAVESNE 0KO @ 4.0/50

ZAKLADNI VNEJST ROZMERY

DELKA [mm] 9380
SIRKA [mm] 2560
VYSKA [mm]: ZAKLADNI *) 930

S NASTAVKY ! 2545
VYSKA SPOJOVACIHO ZARIZENI 0D ZEME [mm] 935-1100
ROZMERY A PARAMETRY LOZNE PLOCHY NASTAVBY
DELKA [mm] 7570
SIRKA [mm] 2480
ZAKLADNI VYSKA BOCNIC [mm] 1615

VYSKA NASTAVKU [mm]

OBJEM NASTAVBY LarT- ZAKLADNI
S NASTAVKY

22 BALIKO 81200
18 BALIKU 21500

TLOUSTKA PLECHU PODLAHY/ BOCNIC [mm] 3/-
UHEL SKLAPENI DOZADU/ DO BOKU [°] -/-
;g‘;g VYSKA PRI SKLAPENT [mml:
DOZADU (BEZ/ S NASTAVKY) *) -/-
DO BOKU (BEZ/ S NASTAVKY) *) /-
ALTERNATIVY POUZITYCH PNEUMATIK HMOTNOSTI
PNEUMATIKA DISK PROMER PNEU [mm]| SIRKA PNEU [mm] | PROVOZNI (BEZ/ S NASTAVKY) [kq]**! 2380/-
10.0/75-15.3 9.00x15.3 760 264 UZITECNA (BEZ/ S NASTAVKY) [kg] **) 8620/-
235/75 R11.5 6.75x17.5 793 236 NEJVYSST POVOLENA/ TECHN. PRIPOSTNA [kgl 11000/11000
400/60-15.5 13.00x15.5 875 405 MAX. ZATIZENI SPOJOVACIHO ZARIZENI [kg] 1000
KRESLIL: ING. HALAMA KONTROLOVAL: ING. PIKULA | TYPOVE OZNACENI: REVIZE:
DATUM:  10.08.2017 NS 11V

DRUH STROJE:

NAVES VALNIK

OBCHODNI 0ZNACEN:

GALANEK

(zor)




