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Predaj pol'nohospodarskej a stavebnej techniky

KONTROLOVAL: ING. PIKULA

DATUM: 07.08.2017
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*) 'HODNOTA PRO PNEUMATIKY 500/50-17
**IHODNOTA V ZAVISLOSTI NA VYBAVE A PNEUMATIKACH
VANOVA KORBA JEDNOSTRANNA NOSIC S NASTAVBOU
ZAKLADNI VNEJSI ROZMERY ZAKLADNI VNEJSi ROZMERY
DELKA [mm] 6265 DELKA [mm] 6265
STRKA [mm] 2510 SIRKA [mm] 2550
VYSKA [mm]: ZAKLADNI 1459 VYSKA [mm]: ZAKLADNi %) 2735
S NASTAVKY 2130 S NASTAVKY ¥ 3406
5 ROZMERY A PARAMETRY LOZNE PLOCHY NASTAVBY VYSKA LOZNE PLOCHY 0D ZEME [mm] 1455
5 g & DELKA [mm] 4320 UHEL SKLAPENI DOZADU/ DO BOKU [°] 45/~
- % ~ = < —
o I SIRKA [mm] 2100-2200 VYSKA PRI SKLAPENT [mm]:
= 2 ZAKLADNI VYSKA BOCNIC [mm] 1280 DOZADU (BEZ/ S NASTAVKY) *) 4990/5310
m < © oV - o .
3 VYSKA NASTAVKO [mm] 500 DO BOKU (BEZ/ S NASTAVKY) ™ /-
m
OBJEM NASTAVBY [m*]: ZAKLADNI 12,5 HMOTNOSTI
t — 1 S NASTAVKY 17 PROVOZNI (BEZ/ S NASTAVKY) [kg] **) 3730/3890
~ v v v v v - .
~ TLOUSTKA PLECHU PODLAHY/ BOCNIC [mm] L/3 UZITECNA (BEZ/ S NASTAVKY) [kgl **) 8770/8610
S HMOTNOSTI NEJVYSST POVOLENA/ TECHN. PRIPUSTNA [kg] 12500/12500
- PROVOZNI (BEZ/ S NASTAVKY) [kg] 1650/1810 MAX. ZATIZENI SPOJOVACIHO ZARIZENT [kg] 1000
= KRESLIL: ING. HALAMA TYPOVE OZNACENI: REVIZE:

DRUH STROJE:

VANOVA KORBA JEDNOSTRANNA

OBCHODNI 0ZNACEN:

GRAND SUPER

(zor)




