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Zaci lista

Zaci lista byla konstruovana jako bezudrzbova.

Ma velky objem oleje a v dtisledku toho je pracovni
teplota uvniti nizka. Chlazeni a mazéni celé zaci listy
je tak dostate¢né dimenzovano.

Kondicioner

Je mozny vybér mezi SemiSwing ocelovymi prsty,
pevnymi nylonovymi prsty a gumovymi valci
kondicioneru.
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Intenzita naruseni

Novy strop kondicioneru muaze byt nastaven nezévisle
v predni i v zadni ¢asti, a tim Ize prizpusobit naruseni
pice jejimu objemu a druhu. K nastaveni pozadované
intenzity naruseni se pouzivaji dvé pdky.

Zavodni zavéseni QuattroLink

Novy systém zavéseni pievzaty ze zavodnich vozl pro
piesné kopirovani. Ctyframenné zavéseni poskytuje
7aci jednotce vyjimecnou flexibilitu v pfizptisobovani
se narocnému profilu pady v nejkratsi moiné dobé.
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Rozprostirani FlipOver

Zména nastaveni z faddkovani do rozprostirani je prace
na jednu minutu. Shazovacii plechy se jednoduse
oteviou do stran a FlipOver rozprostiraci plech

se otoCi 0 180°.

Nosné rameno Vario

Hydraulicky stranovy posun integrovany do nosného
ramene umoziuje kazdé 7aci jednotce posun

0 400 mm. Nastaveni prekryti zabéru je tak rychle
hotovo z kabiny traktoru béhem jizdy.
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Kompletni fada

Predstavenim nejnovéjsich modell Zacich stroju

bez a s kondicionerem, nabizi Kverneland kompletni
fadu vysoce profesionalnich stroju, celkove
modernizovanou béhem poslednich let.

Vyvoj a inovace
Znacny diraz kladeny na vyvoj a inovace vysoce
kvalitnich produktt, zalozeny na rozséhlych znalostech

DISKOVE ZACi STROJE

o 2300M a 2600M

Série bo¢né nesenych
7acich stroji s beztdrz-
bovou zZaci skfini

s pracovni Sirkou

od 1,65 do 3,20 m.

0 2500MH a 2800M

Série centrdlné nesenych
Zacich stroji s pracovnim
zabérem od 2,80 do 4,00
m. U typu 2800M se
svislou prepravni
polohou.

O 2800F a 2800FS

Série ¢elné nesenych
7acich stroji s pracovni
Sitkou 2,80 a 3,20 m.

U typu 2832 FS s aktivni
tvorbou uzkého radku.

o 5000 M a 5087 MN

5000 M - lehké 8,70 m

a 9,50 m trojkombinace
"MOTYL". U typu 5000 MN
- 8,75 m motyl s
nylonovymi prsty
kondicioneru.

pozadavku zékaznik, nam dovoluje nabizet stroje
vhodné pro jakoukoli Zaci operaci.

4100 a 4300 LR/LT/CT/CR
Série 4100 tazené 7aci
stroje bez kondicioneru -
3,2 m a 4,0 m pracovni
zabér. Série 4300 tazené
Zaci stroje s kondicione-
rem - pracovni zdbér

od 2,40 do 4,00 m,

s levostrannou nebo
centralné uloZenou oji.

3600 FT/FR/FN

Série ¢elné nesenych
7acich stroji s kondici-
onerem v pracovnich
zabérech 2,8 m, 3,2 m

a 3,6 m. V provedeni
ocelové prsty / nylonové
prsty nebo valce
kondicioneru.

3200 MN/MR a 3300 MT
Série bo¢né nesenych Zacich
stroji s pracovnim zdbérem
0d 2,80 do 3,60 m. U typu
3300 zavés QuattrolLink

a bocni posuv ramene Vario.

5090 MT a 53100 MT/MR
9,0 a 10,2 m trojkombinace
MOTYL. 53100 MT/MR se
zavésem QuattrolLink

a (volitelné) s GEOMOW
ovladanim pro automa-
tizaci operaci.

Unikatni rysy

Vynalézavost Kvernelandu umoznila zavést do praxe
nékolik unikatnich technickych reseni, jenz byly
vyvinuty aby délaly pouzivani stroju tak jednoduché
a efektivni jak je to jen mozné.
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DISKOVE ZACi STROJE

- N ZACI LISTA OCHRANA

S KULATYMI DISKY LACI LISTY
Zaci lista je konstruovana jako bezudribova. Velky objem oleje Zaci stroje Kverneland jsou vybaveny NonStop narazovou
zajistuje nizkou provozni teplotu a dostate¢né mazani pojistkou pro ochranu Zaci listy. Tento systém chrani zaci listu
a chlazeni celé 7aci listy. Nizkd provozni teplota oleje umozni pfi ndrazu do prekazky tim, Ze se Zaci jednotka zhoupne
prodlouZit interval jeho vymény aZ na 200 motohodin. smérem dozadu a nahoru. Po piekondni piekazky se sekacka
\ Y, Kulaté disky nejsou nachylné na zaklinéni ciziho predmétu sama vrati do ptivodni polohy. Neni tieba zastavovat a ztracet
a prenosu nasledného narazu do soukoli. Kulaté disky lépe €as a Zadi listé je tak poskytnuta maximalni ochrana.
PIné svafend skfif: dva ,U” profily s pfesahem - tuhd a pevna odolavaji narazim kameni které pfes né projde napoprvé
konstrukce, oproti sSroubované skiini nulové riziko prasaku a neni opétovné odrazeno pied listu. ~ ™\
a uniku oleje
Modely Pracovni zabér (m) _} Potet diski
Diskovy Zaci stroj bez kondicioneru
Fai lista K land Diskovy Zaci stroj se stranovym uloZzenim 2624M - 2628M - 2632M 2,40 - 2,80 - 3,20 6-7-8
actlista Kvernelan Diskovy 7aci stroj s centralnim ulozenim 2828M - 2832M - 2636M - 2840M 2,80-320-3,60-400 7-8-9-10
Diskovy Zaci stroj celné neseny 2828F - 2832F - 2832FS 2,80 - 3,20 7-8
Diskovy Zaci stroj trojkombinace MOTYL 5087M - 5095M 8,75 - 9,50 2-8-2x9
/ \ Diskovy Zaci stroj s kondicionerem
UV . 3224MN - 3228MN/MR - 3232MN - 3132MT -
Diskovy Zaci stroj bo¢né neseny 3332MT/MR - 3336MT/MTVario 2,40 - 2,80 - 3,20 - 3,60 6-7-8-9
Diskovy Zaci stroj celné neseny 3628FT - 3632FT/FR - 3636FT/FR 2,80 -3,20 - 3,60 7-8-9
Diskovy Zaci stroj trojkombinace MOTYL i/\olf 7MN - 5090MT - 5090MTBX - 53100MT/ 8,75 - 9,00 - 10,30 28 - 2X9
oy et i e levasistin o 4328LT - 4332LT/LR - 4324LR - 4336LT/LR 2,40-2,80-320-360  7-8-9
uloZenim oje
\ J Diskovy 7aci stroj tazeny s centralnim
uloZenim oje 4332(CT/CR-4336(T/CR/4340CT 3,20 - 3,60 - 4,00 8-9-10

a nizsi zahfivani. Neustdle 3 zuby v zabéru. 0 3 nizsi naroky
na piikon ve srovnéni s konkurenci
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